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阀芯型号与压力・流量特性

特性曲线图（粘度为 20 mm2/s、比重为 0.87 时）（代表性示例）

1	 粘度为 20 mm2/s 以外时，请乘下表所示系数计算压力下降（△P1）。
2	 比重为 0.87 以外时，压力下降的计算公式：
	 △P1 ＝△P×G1/G
	 △P	……左示特性曲线图的数值
	 　G	 ……0.87
	 　G1	……任意的比重值

●压力下降特性
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3位
弹簧偏置型

压力下降特性曲线编号
切换状态

型号记号·图形符号

弹簧偏置型
无弹簧
无记号 电磁铁反向安装

压力下降特性曲线编号

切换状态
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对中时阀
芯型号

弹簧对中位型

2位

切换过程
中阀芯型
号

粘度 mm2/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

系  数  0.85 1.00 1.09 1.17 1.24 1.29 1.34 1.38 1.42 1.46 1.49 1.52 1.56 1.59 1.62

０４．

０６．

０８．

１０．

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

０

２３

１

５ １０ １５ ２０

０２．

压
力
下
降

●下表中最大流量的上段表示使用直流电磁铁时的数值，下段表示使用交流电磁铁时的数值。
　电磁铁条件：外加电压为直流、交流的额定电压的 90%。但是、交流电磁铁的电压是 60Hz 时的数值。

（注）	-	 最大流量是指在进行阀切换时不会发生故障的极限流量。
	 -	 S47 时，可能与本表不同。


